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Γεωμετρία συντεταγμένων CoGo (όδευση, 
Ταχυμετρική αποτύπωση) 

• Η θεωρία περιλαμβάνει:  
– Τοπογραφικά όργανα μέτρησης γωνιών, μηκών, υψομέτρων,  

– θεοδόλιχο, ολικός σταθμός, GPS.  

– Μετρήσεις με σταδία, υπολογισμός αποστάσεων και υψομετρικών 
διαφορών με θεοδόλιχο (ταχύμετρο) και σταδία.  

– Κλειστή πολυγωνική όδευση, τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα, καρνέ 
μετρήσεων με θεοδόλιχο – σταδία, διόρθωση & υπολογισμός όδευσης.  

– Υπολογισμός αζιμουθίων σημείων λεπτομερειών.  

– Διόρθωση και υπολογισμός υψομετρικής όδευσης. 

• Το εργαστήριο περιλαμβάνει:  
– Διόρθωση και υπολογισμός όδευσης. 

• Λέξεις κλειδιά:  
– Τοπογραφικά όργανα, θεοδόλιχο, ολικός σταθμός, GPS, σταδία, όδευση, 

καρνέ, σημεία λεπτομερειών, υψομετρική όδευση. 
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Τοπογραφικά όργανα 

• (α) Όργανα μέτρησης γωνιών 
• (β) Όργανα μέτρησης μηκών 
• (γ) Όργανα μέτρησης υψομέτρων 
• (δ) Όργανα μέτρησης γωνιών, μηκών και 

υψομέτρων (ολικοί σταθμοί) 
• (ε) Όργανα μέτρησης οριζόντιων 

συντεταγμένων 
• (στ) Όργανα μέτρησης ολικών συντεταγμένων 

(GPS)  
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θεοδόλιχο και σταδία  
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Το θεοδόλιχο  

• Η διαδικασία μετρήσεων με 
το θεοδόλιχο είναι η εξής: 

• (α) Κέντρωση του οργάνου 
πάνω από το σημείο που θα 
γίνουν οι μετρήσεις 

• (β) Οριζοντίωση με τη χρήση 
του τρικόχλιου. 

• (γ)  Σταθεροποίηση 
οριζόντιου και 
κατακόρυφου δίσκου. 

• (δ) Σκόπευση του στόχου, 
καταγραφή ύψους στόχου 

• (ε) Ανάγνωση αποκόμματος 
σταδίας 

• (στ) Ανάγνωση οριζόντιου 
κύκλου 

• (ζ) Ανάγνωση κατακόρυφου 
κύκλου  
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Ο Σαρωτής 
Laser 
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Μετρήσεις με σταδία 
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Υπολογισμός αποστάσεων και υψομετρικών 
διαφορών με θεοδόλιχο (ταχύμετρο) και σταδία 

i = ύψος οργάνου 

t = ύψος σκόπευσης  

SΑΒ = Κ . g'  

g' = g . ημ(Ζ)  

dΑΒ = SAB . ημ(Ζ)  

dAB = 100 . g . ημ2(Ζ)  

ΔΗ’ = 
100.g.ημ(Ζ).συν(Ζ)  

ΔΗ’ = 50 . g . ημ(2.Ζ)  

dAB = 100 . g . ημ2(Ζ),   ΗΒ = ΗΑ + 50 . g . ημ(2.Ζ) + (i - t)  
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Υπολογισμός υψομέτρων από 
κατακόρυφη γωνία 

ΔΗ = dAB . σφ(Ζ) + (i - t)  ΗΒ = ΗΑ + ΔΗ  
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Oλικός σταθμός 
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Μετρήσεις με ολικό σταθμό 

   (α) οριζόντιες γωνίες  

 (β) κατακόρυφες γωνίες 

 (γ) κεκλιμένες αποστάσεις 

 (δ) οριζόντιες αποστάσεις 

 (ε) υψομετρικές διαφορές 

 (στ) συντεταγμένες 

 (ζ) αζιμούθια 
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Ποιος τα είπε αυτά; 

• Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος γι' αυτό μην τον 
σπαταλάτε ζώντας τη ζωή κάποιου άλλου!  

• Μην παγιδεύεστε στο δόγμα, που σημαίνει να ζείτε από τα 
συμπεράσματα ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.  

• Μην αφήνετε το θόρυβο των απόψεων των άλλων να πνίγει 
τη δική σας εσωτερική φωνή.  

• Και, το πιο σημαντικό, να έχετε πάντα το θάρρος ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ και τη διαίσθησή σας.  

• Αυτές, με κάποιο τρόπο, ήδη γνωρίζουν τί πραγματικά θέλετε 
να γίνετε.  

• Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. 
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Steve Jobs 2005 - Ομιλία στους 
τελειόφοιτους του Stanford 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9_umQK9JyHw 
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Κλειστή πολυγωνική όδευση 
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Προϋποθέσεις επιλογής σημείων της 
όδευσης 

1. Να υπάρχει αμοιβαία ορατότητα από δύο 
γειτονικά σημεία. 
 

2. Να υπάρχει χώρος γύρω από το σημείο να σταθεί 
το όργανο και ο παρατηρητής. 

 
 
3. Το σημείο να είναι σταθερά τοποθετημένο και να 

μην υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ή 
αλλοιωθεί. 

 
4. Να είναι εύκολος ο εντοπισμός του σημείου 

οποτεδήποτε πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε.  
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Τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα 
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Καρνέ μετρήσεων με θεοδόλιχο - σταδία 
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Διόρθωση & υπολογισμός όδευσης – 
συνθήκη γωνιών 

β1 + β2 + ... + β6 = (n - 2).200 + w  
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Οι διορθώσεις στις γωνίες 
ισοκατανέμονται 
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ΔΧi = di . ημ(αi,i+1) 

ΔΥi = di .συν(αi,i+1)  
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Συνθήκες ΔΧ, ΔΥ & 
σφάλμα κλεισίματος 
wx, wy Διορθώσεις ανάλογες του 

μήκους της πλευράς 

Σφάλμα για έλεγχο προδιαγραφών 
οριζοντιογραφικής ακρίβειας '
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Υπολογισμός 
συντεταγμένων 
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Υπολογισμός αζιμουθίων 

δΓ, δΡ, δΕ είναι 
αναγνώσεις του 
οριζόντιου κύκλου 
του θεοδολίχου 

αΔΡ=(αΔΓ-δΓ)+δΡ 

 

αΔΡ=(αΔΕ-δΕ)+δΡ 
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Διόρθωση και υπολογισμός 
υψομετρικής όδευσης 
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Συνθήκη υψ. διαφορών & 
σφάλμα κλεισίματος wΔΗ 

Διόρθωση υψ. 
Διαφοράς ανάλογα του 
αντίστοιχου μήκους  
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