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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 
Βάθος πεδίου - χαρακτηριστική καμπύλη 

1. Οι ακτίνες καμπυλότητας ενός λεπτού αμφίκυρτου φακού 
είναι 580 mm και 170 mm αντίστοιχα. Ο δείκτης διάθλασης 
του γυαλιού που είναι κατασκευασμένος ο φακός είναι 1.47. 
Να υπολογισθεί η εστιακή απόσταση. 

2. Η εστιακή απόσταση ενός φακού είναι 80 mm. Να 
υπολογισθεί η απόσταση του αντικειμένου και η απόσταση 
του ειδώλου ώστε να επιτευχθεί μία μεγέθυνση 0.12. 

3. Να υπολογισθεί το βάθος πεδίου σε μέτρα ενός φακού με 
300 mm εστιακή απόσταση, με διάφραγμα διευθετημένο 
στο f/2.8 και με ακριβή εστίαση πάνω σε αντικείμενο που 
απέχει από το φακό 4 m. Ο κύκλος ασάφειας θα πρέπει να 
είναι 0.012 mm. 
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Φακοί  
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Μεγέθυνση φακού – κλίμακα 
εικόνας 
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Βάθος πεδίου 
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4. Μία αεροφωτογραφική μηχανή με σταθερή και 
μόνιμη εστίαση στο εστιακό επίπεδο έχει εστιακή 
απόσταση 614 mm. Να ευρεθεί το ελάχιστο ύψος 
πτήσης του αεροπλάνου ώστε να πετύχουμε 
παραδεκτή εστίαση με διάφραγμα f/11 και μέγιστο 
κύκλο ασάφειας 0.012 mm. 

5. Μία πανοραμική φωτογραφική μηχανή με 304 mm 
εστιακή απόσταση παίρνει φιλμ πλάτους 15 cm. Το 
ύψος πτήσης είναι 1600 m πάνω από το έδαφος. 
Εάν ο φακός της μηχανής αιωρείται σε ένα 
κατακόρυφο επίπεδο από τη μία μέχρι την άλλη 
πλευρά της μηχανής, τότε σχεδίασε με κλίμακα 
1:25000 το έδαφος που καλύπτεται σε 45 μοίρες 
αιώρηση του φακού από κάθε πλευρά. 
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(α) Μηχανή συνεχούς λωρίδας, (β) 
Πανοραμική μηχανή  
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6. Ένα αεροπλάνο κινείται με την ταχύτητα του ήχου και 
περιέχει Φωτογραμμετρική μηχανή που έχει ταχύτητα 
κλείστρου 1/250 sec. Το ύψος πτήσης είναι 900 m και η 
εστιακή απόσταση της μηχανής 152.4 mm. Ζητούνται: 

 (α) Η απόσταση που θα διανύσει το αεροπλάνο, σε 
μέτρα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

 (β) Η ασάφεια [mm] που θα δημιουργηθεί στην εικόνα 
λόγω της κίνησης του αεροπλάνου τη στιγμή της 
έκθεσης. 

  

7. Να υπολογισθεί προσεγγιστικά η γωνία crab εάν η 
ταχύτητα  εδάφους του αεροπλάνου είναι 260 km/ώρα 
και η ταχύτητα του ανέμου κάθετα στη γραμμή πτήσης 
είναι 18 km/ώρα. 
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